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PERFECT & Adrenalina

Niniejszy rider przedstawia optymalne warunki techniczne do zrealizowania koncertu.

Organizator koncertu  lub osoba do tego wyznaczona zobowiązana jest  do sprawnego przekazania 

zespołowi  identyfikatorów, wjazdówek, przepustek oraz udostępnienia garderoby. 

Kanał Instrument Mikrofon/ Linia Statyw Monitor

1 Kick e602 (Audix D6) b.niski

Monitor 1

2 Snare Top Audix I5 (Sm57 e604) niski

3 Snare Bott. Sm57 ( e604) klips

4 Mini Snare 1 Sm57 (e604, e904) klips

5 Mini Snare 2 Sm57 (e604, e904) klips

6 Hihat Sm81 niski

7 Tom 1 e604 ( D2, D4 , e904) klips

8 Tom 2 e604 ( D2, D4 , e904) klips

9 Tom 3 e604 ( D2, D4 , e904) klips

10 Ride Sm81 niski

11 OH L Sm81 ) wysoki

12 OH R Sm81 wysoki

13 Bass Sm57 ( e609, e906) niski Monitor 6
14 Gitara L 1 Sm57 ( e609, e906) niski

Monitor 2
15 VOC 1 Sm58 wysoki

16 Gitara L 2 SM57 ( e609, e906) niski Monitor 4

17 Gitara R Sm57 ( e609, e906) niski

Monitor 318 VOC 2 Sm58 wysoki

23 VOCAL Sm58 wysoki
Monitor 5
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VOC 1 VOC 2

System nagłośnieniowy: Moc i skuteczność zapewniająca pełne pokrycie sali lub pleneru dźwiękiem. System 

powinien być sprawny technicznie , ustawiony i skonfigurowany przez kompetentną osobę. Bezwzględnie 

wolny od szumów i przydźwięków oraz powinien być gotowy i przetestowany przed przybyciem zespołu.

Mikser FOH – Cyfrowy: 32 in.

Mikser ustawiony w połowie, maksymalnie ¾ długości widowni na osi symetrii sceny zapewniając stały kontakt 

wzrokowy z zespołem. 

Monitory: Zespół wykorzystuje 6 monitorów podłogowych (wedge) 

Zespół potrzebuję minimum 45 minut na przeprowadzenie próby dźwięku.

Perkusja

Gitara L 2

Wzmacniacz

Bass

Wzmacniacz

VOCAL
Monitor 2 Monitor 4

Monitor 5

Monitor 6

Gitara L 1

Wzmacniacz

Gitara R

Wzmacniacz

Monitor

1

Monitor 3
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Organizator zapewnia realizatora dźwięku FOH/MON podczas próby zespołu oraz podczas trwania koncertu, 

lub zespół za dodatkową opłatą zatrudni odpowiedzialną za to osobę.

Podczas montażu, próby i koncertu wymagana jest obecność: 

-  Realizatora FOH dobrze znającego aparaturę 

- Realizatora MON

- Technika sceny odpowiedzialnego za sprawne i zgodne z Riderem opięcie zespołu.

OŚWIETLENIE. Wymagane jest zapewnienie profesjonalnego oświetlenia zespołu podczas trwania koncertu 

oraz zapewnienie realizatora oświetlenia.

ZASILANIE. Do zasilania  całej aparatury organizator koncertu, po uprzedniej konsultacji z firma dostarczającą 

sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetlenie powinien zapewnić niezależne i stabilne przyłącze elektryczne. 

SCENA. Scena potrzebna do koncertu Adrenalina & Perfect powinna być czysta i wolna od zbędnych 
rzeczy.

Minimalne wymiary dla koncertu Adrenalina & Perfect:

wymiary sceny: 800 cm x 600 cm - wys 160 cm

podest pod perkusję: 300 cm x 200 cm - wys 40 cm 

Scena powinna być: 

- Wypoziomowana i stabilna.

- Wykonana z obowiązującymi przepisami BHP. 

-  W przypadku koncertów plenerowych wymagane jest zadaszenie i osłonięcie (zabezpieczenie) sceny w tym jej 

boków przed: wiatrem, słońcem, deszczem. 

Organizator zobowiązuje się zadbać o bezpieczeństwo zespołu, techniki zespołu oraz publiczności w miejscu  

imprezy.

Doskonale rozumiemy, iż każde miejsce posiada swoją specyfikę, a każda impreza swój budżet. Dlatego, jeśli 

będzie jakikolwiek problem, prosimy o kontakt, aby w jak najlepszy sposób takowy rozwiązać . 

Rider stanowi integralną część umowy. Niespełnienie jego warunków oznacza niewywiązanie się z umowy 

zawartej z zespołem. 

Kontakt z zespołem 

Bartosz Wójcik
+48 516 578 423
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